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SÄKERHETSDATABLAD 
 
AVSNITT 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH 

BOLAGET/FÖRETAGET 
Detta säkerhetsdatablad är utarbetad för Sverige. 

 
1.1. PRODUKTBETECKNING 

Produktnamn:     EXXONMOBIL PREMIUM AFME 200 
Produktbeskrivning:    Kolväten och tillsatser 
Produktkod:      709437-60 
 

  
1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR 
SOM DET AVRÅDS FRÅN 

Avsedd användning:   Bränsle 
 

 
 Identifierade användningar: 
 Tillverkning av ämnet 
 Vidare distribution av ämnet 
 Användning som intermediär 
 Formulering och (om)förpackning av ämnen och blandningar. 
 Användning som bränsle - Industriell 
 Användning som bränsle - Professionell 
 Väg- och byggnationstillämpningar 
 
 Se avsnitt 16 för en lista över REACH Användningsdescriptorer för de identifierade användningsområden 

visade härovan. 
 
 Användningar som det avråds från::  Denna produkt rekommenderas inte för någon annan industriell, 

professionell eller konsumentrelaterad användning än de användningarna som nämnts ovan. 
 
1.3. NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD 

Leverantör:  Esso Petroleum Company Ltd.  
Ermyn Way 
ExxonMobil House   
KT22 8UX LEATHERHEAD, SURREY 
Storbritannien 
 
 

 Leverantörskontakt::  +44 (0)1372 222000 
 Säkerhetsdatabladets webbadress:  www.msds.exxonmobil.com 
 E-mail:  sds.uk@exxonmobil.com 

 
 
1.4. TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 

 Nödnummer (dygnet runt):  N/A 
Giftinformationscentralen:   112 eller 010 456 67 00 (Giftinformationscentralen) 
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AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER 
 
2.1. KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN  
 
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 
Hudirriterande: Klass 2., H315:  Irriterar huden. 
Akut giftigt ämne vid inandning: Klass 4., H332:  Skadligt vid inandning. 
Carcinogen: Klass 1B., H350: Kan orsaka cancer. 
Reproduktionstoxiskt ämne (påverkar utvecklingen): Klass 2., H361d: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda 
barnet. 
Specifikt organtoxiskt ämne (upprepad exponering):Klass 2., H373:  Kan orsaka organskador genom lång eller 
upprepad exponering. 
Akut giftigt ämne för vattenmiljön: Klass 1., H400:  Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
Långvarig toxisk effekt på vattenmiljön: Klass 1., H410:  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. 
 
2.2. MÄRKNINGSUPPGIFTER 
 
Märkningsuppgifter enligt förordning (EC) 1272/2008 
 
Faropiktogram: 

   
 
 
Signalord: Fara 
 
 
Faroangivelser 
 
Hälsa: 
 H315:  Irriterar huden. 
 H332:  Skadligt vid inandning. 
 H350: Kan orsaka cancer. 
 H361d: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. 
 H373:  Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (Blod, Bemärg, Lever, Bräss 

(Thymus)). 
Miljö: 
 H410:  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
Kompletterande: 
 EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
 
 
Försiktighetsfraser: 
 
Förebyggande: 
 P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning. 
 P202: Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna 
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 P260:  Inandas inte dimma/ångor. 
 P264: Tvätta huden grundligt efter användning. 
 P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
 P273:  Undvik utsläpp till miljön. 
 P280: Använd lämpliga skyddshandskar och -kläder. 
Respons: 
 P302 + P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. 
 P304 + P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 
 P308 + P313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. 
 P312:  Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
 P332 + P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 
 P362 + P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 
 P391: Samla upp spill. 
Lagring: 
 P405: Förvaras inlåst. 
Bortskaffande: 
 P501: Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser. 
 
Innehåller: Bränslen, diesel; Gasoljor (petroleum), tunga vakuum- 
 
2.3. ANDRA FAROR 
 
 
Fysikaliska / kemiska faror: 
 Materialet kan ackumulera statisk laddning, vilket kan ge gnistbildning.  Produkten kan avge lättantändliga 

ångor som om de ackumuleras kan antändas och/eller explodera vid gnistbildning.  Lättantändligt. 
 
Hälsofaror: 
 Högtrycksinjektion under huden kan orsaka svåra skador.  Under betingelser med dålig personlig hygien och 

långvarig upprepad kontakt har vissa polycykliska aromatiska föreningar (PAC) misstänkts vara en orsak till 
hudcancer på människor.  Vätesulfid, en mycket giftig gas, kan förekomma. Tecken och symptom på 
överexponering är andnings- och ögon irritation, yrsel, illamående, hosta, torrhetskänsla och smärta i näsan 
samt medvetslöshet. Det går inte att med hjälp av lukt konstatera farliga nivåer i luften.  Kan verka irriterande 
på ögon, näsa, hals och lungor.  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

 
Miljöfaror:  
 Ingen ytterligare faror.Produkten är inte PBT eller vPvB enligt kriterierna i REACH Annex XIII. 
 
 
Hormonstörande egenskaper: 
 Innehåller inget eller några ämnen som är kända för att ha hormonstörande egenskaper. 
 
 
 AVSNITT 3 SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
 
3.1. ÄMNEN  Inte tillämpligt. Denna produkt är en blandning. 
 
3.2. BLANDNINGAR 
 
Detta material är definierat som en blandning. 
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Ingående ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering eller/och med gällande gränsvärde och skall 
uppges 
Namn CAS# EC# Registrering# Koncentration

* 
GHS/CLP-
klassificering 

Specifika konc. 
gränser, M-
faktorer och 
ATE 

Bränslen, diesel 68334-30-5 269-822-7 01-2119484664-27  35 - 45% [Aquatic Acute 2 
H401], 
Aquatic Chronic 2 
H411, 
[Flam. Liq. 4 
H227], 
Acute Tox. 4 H332, 
Asp. Tox. 1 H304, 
Carc. 2 H351, 
Skin Irrit. 2 H315, 
STOT RE 2 H373 

- 

Gasoljor 
(petroleum), 
tunga vakuum- 

64741-57-7 265-058-3 01-2119487294-29  55 - 65% Acute Tox. 4 H332, 
Carc. 1B H350, 
EUH066, 
Repr. 2 H361d, 
Aquatic Acute 1 
H400 (M factor 1), 
Aquatic Chronic 1 
H410 (M factor 1), 
STOT RE 2 H373 

- 

N.B. - varje klassifikation i parentes är en GHS-byggsten som inte antogs av EU i CLP-förordningen (nr 1272/2008) varför den inte 
tillämpas i EU eller i sådana icke EU-länder som verkställt CLP-förordningen, och den visas endast för informationsändamål. 
  
Ingående enskilda beståndsdelar och/eller föroreningar i UVCB och/eller multi-constituents som i sig är 
klassificerade och/eller har ett gällande gränsvärde och skall uppges 
 Namn  CAS# EC# Koncentration* GHS/CLP-

klassificering 
Specifika konc. 
gränser, M-
faktorer och ATE 

vätesulfid 7783-06-4 231-977-3  < 0.1% Acute Tox. 2 H330, 
Flam. Gas 1 H220, 
Press. Gas H280, 
Aquatic Acute 1 
H400 (M factor 1) 

- 

N.B. - varje klassifikation i parentes är en GHS-byggsten som inte antogs av EU i CLP-förordningen (nr 1272/2008) varför den inte 
tillämpas i EU eller i sådana icke EU-länder som verkställt CLP-förordningen, och den visas endast för informationsändamål. 
  
 
* Alla koncentrationer anges i viktprocent om inte produkten är en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent. 
 
Anmärkning:  Produkten kan innehålla upp till 0,5% tillsatsämne och/eller färgämne 
 
 
anm.:  Fullständig lydelse av faroangivelserna finns i avsnitt 16   
 
 
 AVSNITT 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 
4.1. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 
INANDNING 
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 Lämna område där exponering kan förekomma, Sök omgående medicinsk hjälp. För personer som hjälper till, 
undvik att själva exponeras och utsätt inte heller andra för exponering. Använd andningsskydd. Ge syre om det 
finns tillgängligt. Om andningen har upphört, ge konstgjord andning. 

 
HUDKONTAKT 

 Ta av förorenade kläder. Torrtorka utsatt hud med vattenfritt handrengöringsmedel, följt av tvätt med tvål och 
vatten. Personer som hjälper till skall tillse att yttterligare hudkontakt undviks för sig själva och för andra.  
Använd ogenomträngliga handskar. Tvätta förorenade kläder separat innan de används på nytt. Avyttra 
förorenade saker som inte kan tvättas.  Om produkten injiceras i eller under huden eller i någon kroppsdel skall 
personen omedelbart uppsöka en kirurgmottagning oavsett skadans utseende eller storlek.  Även om de första 
symtomen från högtrycksinjektion kan tyckas små eller utebli kan ett kirurgiskt ingrepp inom de närmaste 
timmarna vara viktigt för att minska skadans slutliga omfattning. 

 
ÖGONKONTAKT 

 Spola med rikligt med vatten. Sök medicinsk hjälp om irritation uppträder. 
 
FÖRTÄRING 

 Sök genast medicinsk vård. Framkalla ej kräkning. 
 
4.2. DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA 

 Huvudvärk, svindel, dåsighet, illamående och andra effekter som beror på centrala nervsystemet.  Klåda, 
smärta, rodnad, svullnad av huden.  Irritation i andningsorganen och öronen, hosta, en känsla av torrhet och 
smärta i näsan samt medvetslöshet.  Trötthet, sömnlöshet, irritabilitet och matsmältningsproblem.  Lokal 
nekros vars tecken är att smärta och vävnadsskador börjar några timmar efter injektionen.  Rodnad, torr 
sprickning av huden. 

 
4.3. ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM 
EVENTUELLT KRÄVS 

   Kolvätehaltiga lösningsmedel/Petroleumkolväten; Hudkontakt kan förvärra befintlig dermatit. 
 

 
AVSNITT 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 
5.1. SLÄCKMEDEL 

Lämpliga släckmedel:  Använd vattenspray, skum,  pulver eller koldioxid (CO2) för att släcka brand. 
 
Olämpliga släckmedel:  Direkta vattenstrålar 

 
5.2. SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA 

Farliga förbränningsprodukter:   Aldehyder, Svavelväte, Oförbrända produkter, Koloxider, Rök, 
Svaveloxider 

 
5.3. RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL 

Brandbekämpningsinstruktioner:  Utrym området.  Förhindra att material från brandbekämpning eller 
utspädning rinner ned i vattendrag, avlopp eller dricksvattentäkter.  Brandmän ska använda standard 
skyddsutrustning och tryckluftsapparat i trånga utrymmen.  Använd vattenspray för att kyla brandexponerade 
ytor och skydda personal.  
 
Ovanliga brandrisker:  Farligt material. Brandmän bör överväga den i avsnitt 8 angivna skyddsutrustningen. 

 
BRANDFARLIGHET  
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Flampunkt [Metod]:  92ºC  (198ºF)  [Typisk] 
Högre/lägre antändningsgränser (Ungefärlig volymprocent i luft):  UEL: 6.0      LEL:  1.0 [testmetod ej 
tillgängligt] 
Självantändningstemperatur:   >250ºC  (482ºF) [testmetod ej tillgängligt] 
 

 
 AVSNITT 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 
6.1. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER 

 
RAPPORTERING 

Spill och oavsiktliga utsläpp i icke oansenlig mängd skall omdedelbart rapporteras till räddningstjänsten och 
kommunens miljöskyddskontor. 

 
SKYDDSÅTGÄRDER 

Undvik kontakt med utspillt materialet.  Varna eller evakuera boende i omgivningen och i områden i 
vindriktningen om så erfordras med hänsyn till materialets toxicitet eller brandfarlighet.  Se avsnitt 5 - 
Brandbekämpningsåtgärder.  Se avsnitt "Farliga egenskaper"  Se avsnitt 4 - Första hjälpen.  Se avsnitt 8 
för råd om personlig skyddsutrustning. Ytterligare skyddsutrustning kan vara nödvändigt beroende på de 
specifika omständigheterna och avgörs av experter på plats. 
 
För räddningspersonal:  Andningsskydd; en halvmask eller en helmask med filterskydd mot organiska 
ångor och, när tillämpligt, H2S eller en syrgasapparat (SCBA) kan användas beroende på utsläppets 
storlek och den potentiella exponeringsnivån.  Om exponeringen inte helt kan karakteriseras eller det är 
möjligt eller sannolikt att det uppstår en atmosfär där det inte finns tillräckligt med syre, rekommenderas en 
syrgasapparat (SCBA).  Arbetshandskar som är motståndskraftiga mot aromatiska kolväten 
rekommenderas.  Obs: handskar som är tillverkade av polyvinylacetat (PVA) är inte vattentäta och därför 
inte lämpliga att användas i nödfallssituationer.  Skyddsglasögon mot kemikalier rekommenderas om det 
finns risk för stänk eller om det finns risk för att ögonen kan komma i kontakt med materialet.  Små 
utsläpp: normala antistatiska arbetskläder är vanligen lämpliga.  Stora utsläpp:  heltäckande dräkt av 
kemikaliebeständigt, antistatiskt material rekommenderas. 
  

6.2. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER 
Stora spill:  Valla in all utspilld vätska för omhändertagande som avfall.  Förhindra att materialet når 
vattendrag, avlopp eller lågt liggande områden. 
 

6.3. METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING 
Utsläpp på land:  Eliminera alla antändningskällor (ingen rökning, inga gnistor eller lågor i den omedelbara 
omgivningen).  Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande normala försiktighetsåtgärder.  All utrustning som 
används vid hantering av produkten måste vara jordad.  Vidrör ej spill av materialet och gå inte genom det.  
Förhindra att materialet når vattendrag, avlopp, källare eller trånga utrymme.  Ett ångundertryckande skum kan 
användas för att minska ångorna.  Sug upp eller täck över spillet med torr jord, sand eller annat icke brännbart 
material och överför det till lämpliga kärl.  Använd rena icke gnistbildande redskap för att samla upp absorberat 
material.  Stora spill:  Vattenspray kan minska ångan, men förhindrar inte antändning i slutna utrymmen. 
 
Utsläpp till vatten:  Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande normala försiktighetsåtgärder.  Begränsa 
omedelbart utsläppet med länsar.  Varna andra fartyg i närheten.  Avlägsna materialet från ytan genom 
skumning eller med lämpliga absorptionsmedel.  Rådfråga myndighet innan dispergeringsmedel används. 
 
Dessa rekommendationer är baserade på normala förhållanden, andra hänsyn kan behöva tas pga stark vind, 
extremt höga/låga temperaturer etc. Det är alltid gällande myndighet (Räddningsverket/kommunala 
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miljöskyddskontoret/kustbevakningen) som tar slutgiltligt avgörande om korrekt åtgärd i det enskilda fallet. 
 

6.4. HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT 
 Se avsnitt 8 och 13. 
 
 AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING 
 
7.1. FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING 

Undvik att få produkt på kroppen.  Brännoljeåterstod kan kräva upphettning och andra former av förbehandling 
innan användning och skall normalt lagras och hanteras i anläggningar med värmesystem. Användare skall 
säkerställa att anläggningen kan lagra och hantera dessa brännoljeåterstoder vid eller precis över lämplig 
temperatur. Lämplig temperatur för lagring och hantering beror på flera olika faktorer såsom produktens 
viskositet och specifika krav på anläggningen eller motorn som förbrukar oljan. Användare bör konsultera 
bränsleleverantören för information om  lämpliga lagrings- och hanterings temperaturer.  Använd inte munnen 
för att starta en överföring med hävert.  Skadliga mängder av H2S kan förekomma.  De inneboende toxiska 
och luktsinnesuttröttande egenskaperna hos svavelväte gör att luftövervakningsalarm måste användas om 
halterna kan förväntas uppnå skadliga nivåer, såsom i slutna utrymmen, uppvärmda transportkärl och 
situationer med spill eller läckage. Använd inte elektroniska enheter (inklusive men inte begränsat till 
mobiltelefoner, datorer, miniräknare, personläggare eller andra elektroniska enheter, etc.) under 
säkerhetskritiska uppgifter, såsom lastning eller lossning av bulkbränsle, eller i lagringsutrymmen där ångor kan 
förekomma, såvida inte anordningarna är certifierade i egen säkerhet av en godkänd nationell 
provningsmyndighet och de säkerhetsstandarder som krävs enligt nationella och/eller lokala lagar och 
förordningar.  Förhindra smärre spill och läckage för att undvika halkrisk. Produkten kan ackumulera statisk 
laddning som kan orsaka en elektrisk gnista (antändnings källa). Denna kan under bulkhantering antända 
brandfarliga ångor ifrån vätskan eller dess kvarvarande rester (under lastning/lossning). Tillse korrekt jordning. 
Notera att jordning inte helt kan utesluta risken för ackumulering av statisk laddning. Följ rekommendationer i 
lokala tillämpliga standards. I tillägg finns mer information I American Petrolem Instituet 2003 (Protection 
Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) eller National Fire Protection Agency 77 
(Recommended Practice on Electricity) eller CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the 
avoidance of hazards due to static electricity).     
 
Elektrostatisk ackumuleringsfara:   Detta material ackumulerar statisk laddning.  En vätska ses vanligtvis 
inte som en konduktiv, statisk ackumulator om konduktiviteten är under 100 pS/m  (100x10E-12 Siemens 
/meter), och anses som semikonduktiv när konduktiviteten är 10,000 pS/m.  Samma försiktighetsåtgärder skall 
vidtas för icke-konduktiva som för semikonduktiva vätskor. Flera faktorer, till exempel vätskans temperatur, 
kontamineringar, anti-stat additiv eller filtrering har stor påverkan på vätskans konduktivitet. 

 
7.2. FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET 

Valet av container och / eller lagringskärl kan påverka uppkomst och ackumulering av statisk laddning.  
Förpackningen förvaras tillsluten. Hantera förpackningarna försiktigt. Öppna långsamt för att reglera eventuell 
tryckutlösning. Förvaras på sval, väl ventilerad plats.  Kärl för lagring skall vara jordade.  Fasta 
lagringsbehållare, förflyttningsbehållare och därmed anknuten utrustning ska jordas och potentialförbindas för 
att förhindra ackumulering av statisk elektricitet.  Lagras åtskilt ifrån material angett i avsnitt 10 som bör 
undvikas.            

 
7.3. SPECIFIK SLUTANVÄNDNING 

  identifierade användningsområden finns i avsnitt 1.  Industri- eller sektorsspecifik vägledning är inte 
tillgänglig. 
 

 
Lagringsrestriktioner: För hantering av vätska där flampunkten inte överstiger 100° C gäller särskilda 



  
 Produktnamn:   EXXONMOBIL PREMIUM AFME 200 
 Revisionsdatum:  22 Dec 2022 
 Revisionsnummer:  4.00 
 Sida: 8 av  40    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
lagringsföreskrifter. Vanligen söks tillstånd samtidigt med bygglovet hos byggnadsnämnden i kommunen. 
 AVSNITT 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 
 
8.1. KONTROLLPARAMETRAR 
 
EXPONERINGSGRÄNSVÄRDEN 
 
Hygieniska gränsvärden / standards (Obs; värdena skall ej adderas) 
 
Ämnesnamn Form Hygieniskt gränsvärde anm. Källa 
Bränslen, diesel Stabil 

aerosol. 
NGV 5 mg/m3  Hud ExxonMobil 

Bränslen, diesel Ånga. NGV 200 mg/m3  Hud ExxonMobil 
Bränsle, diesel  [total 
kolväte,ånga&aerosol] 

Inhalerba
r andel 
och 
ångor 

NGV 100 mg/m3  Hud ACGIH 

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum 
[benzenlöslig] 

Totalt 
oljedimm
a 

NGV 0.1 mg/m3  Hud ExxonMobil 

vätesulfid  Tak 14 mg/m3 10 ppm  Arbetsmiljö-
verket 

vätesulfid  NGV 7 mg/m3 5 ppm  Arbetsmiljö-
verket 

vätesulfid  KTV 14 mg/m3 10 ppm  ExxonMobil 
vätesulfid  NGV 7 mg/m3 5 ppm  ExxonMobil 

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden 
       
  
Information om rekommenderade övervakningsmetoder kan fås av: 

 Arbetsmiljöverket, se deras allmänna råd (AFS 2000:3) standard SS-EN689 (Arbetsplatsluft) 
 
  
HÄRLEDDA NOLLEFFEKTNIVÅER (DNEL-värden) / HÄRLEDDA MINIMIEFFEKTNIVÅER (DMEL-värden) 
 
Arbetare 
Ämnesnamn Hud- Inandning 
Bränslen, diesel 2.9 mg/kg bw/day DNEL, Kronisk Exponering, 

System Effekt 
68 mg/m3 DNEL, Kronisk 
Exponering, System Effekt 

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum- 0.065 mg/kg bw/day DNEL, Kronisk 
Exponering, System Effekt 

0.12 mg/m3 DNEL, Kronisk 
Exponering, System Effekt 

 
Privat bruk 
Ämnesnamn Hud- Inandning Oral 
Bränslen, diesel 1.3 mg/kg bw/day DNEL, 

Kronisk Exponering, System 
Effekt 

20 mg/m3 DNEL, Kronisk 
Exponering, System Effekt 

NA 

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum- NA NA 0.015 mg/kg bw/day 
DNEL, Kronisk 
Exponering, System Effekt 

 
 
N.B.: Den härledda nolleffektnivån (DNEL) är en uppskattad säker exponeringsnivå som härletts från toxicitetsdata i 
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enlighet med särskild vägledning inom den europeiska REACH-förordningen. DNEL-värdet kan avvika från den 
arbetshygieniska exponeringsgränsen (OEL) för samma kemikalie. OEL-gränser kan rekommenderas av ett enskilt 
företag, ett statligt tillsynsorgan eller en expertorganisation, t.ex. Scientific Committee for Occupational Exposure Limits 
(SCOEL) eller American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OEL-gränser anses vara säkra 
exponeringsnivåer för en typisk arbetare när det gäller ett 8 timmars arbetsskift, 40 timmars arbetsvecka, som ett 
tidsviktat medelvärde (TWA) eller en 15 minuters korttidsexponeringsgräns (STEL). Trots att även OEL-gränser anses 
skydda hälsan har de härletts med en process som skiljer sig från REACH-processen. 
 
 
UPPSKATTADE NOLLEFFEKTKONCENTRATIONER (PNEC-värden) 
 
Ämnesnamn Akvatisk 

(sötvatten
) 

Akvatisk 
(havsvatte
n) 

Akvatisk 
(Periodiskt 
utsläpp) 

Avloppsr
eningsver
k 

Sediment Mark Oralt 
(Sekundärförgi
ftning) 

Bränslen, diesel NA NA NA NA NA NA NA 
Gasoljor (petroleum), 
tunga vakuum- 

NA NA NA NA NA NA 66.7 mg/kg 
(föda) 

 
 
För kolvätesUVCB,  Inget enskild PNEC-värde är identifieras för det överfripande ämnet eller användas i beräkningen 
av  riskbedömning. Således visas  inga PNEC-värden  i ovanstående tabell. För ytterligare information, vänligen 
kontakta ExxonMobil 
 
8.2. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN 
 
BEGRÄNSNING AV EXPONERING 

 
Korrekt skydds- och teknisk utrustning varierar beroende på förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. 

 Använd explosionssäker ventilationsutrustning för att hålla halterna under gränsvärdena för 
exponering. 

 
SKYDDSUTRUSTNING 

  
Valet av personlig skyddsutrustning kan variera beroende på användningsområde, rutiner för hanterande på 
arbetsplatsen och befintlig ventilation. Rekommendationerna nedan är baserade på för oss kända 
hanteringsförhållanden.  
 
Andningsskydd:   Om teknisk utrustning inte kan hålla föroreningar under gällande gränsvärde, bör godkänt 
andningsskydd användas. Val av skydd, användning och underhåll måste följa gällande lagstiftning. För denna 
produkt rekommenderas följande andningsskydd: 

 Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde i områden där H2S-ångor kan ansamlas.   
 
Vid höga koncentrationer skall frisklufts- eller tryckluftsapparat användas. 
 
Handskydd:   Nedanstående information är baserad på tillgänglig litteratur samt information ifrån 
skyddshandsketillverkare. Handskarnas passform och genombrottstid kan variera beroende på 
användningsområde. Kontakta handstillverkaren för specifika råd angående handskval och genombrottstider för 
dina arbetsförhållanden. Kontrollera handskarna regelbundet och kassera omedelbart vid tecken på påverkan. 
För denna produkt rekommenderas följande skyddshandskar: 

 Kemikaliesäkra skyddshandskar rekommenderas. Om det är troligt att materialet kommer i kontakt 
med underarmarna bör man använda långa handskar.  Nitril, minst 0,38 mm tjock eller liknande 
skyddande barriärmaterial med hög prestationsnivå för användning i förhållanden med kontinuerlig 
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kontakt, genombrottstid minst 480 minuter i enlighet med CEN-standarderna EN 420 och EN 374. 
 
Ögonskydd:   Om kontakt med materialet är troligt, rekommenderas skyddsglasögon 
 
Hudskydd:    Nedanstående information är baserad på tillgänglig litteratur samt information från tillverkare av 
skyddsutrustning. För denna produkt rekommenderas följande skydd mot hudkontakt: 

 Kemikalie-/oljeresistenta kläder rekommenderas. 
 
Specifika hygienåtgärder:   Iakttag god personlig hygien; tvätta alltid händerna efter att produkten har 
hanterats samt innan förtäring av mat eller dryck samt före rökning. Tvätta arbetskläderna regelbundet och 
kassera kläder och skor som inte kan rengöras. 

  
 
Sammanfattning av riskhanteringsåtgärde för alla identifierade användningsområden finns i bilaga till 
säkerhetsdatabladet. 
 
MILJÖKONTROLLER 

 Iakta gällande miljöbestämmelser gällande begränsningar av  utsläpp till luft, vatten och  jord. Skydda miljön 
med  lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra eller begränsa utsläpp. 

  
 

AVSNITT 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 
OBS! De fysiska och kemiska egenskaper som anges nedan är endast avsedda för en säkerhet-hälso- och 
miljöbedömning,och är inte alltid samma som produkt specifikationen.  Kontakta leverantören för ytterligare 
information. 
 
9.1. INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 

Fysikaliskt tillstånd:    Flytande  
Färg:   Brun 
Lukt:   Petroleum/lösningsmedel 
Luktgräns:   Data ej tillgängligt 
Smältpunkt / Fryspunkt:  Inte tekniskt möjligt / Data ej tillgängligt 
Start kokpunkt / och kokområde:    > 180ºC (356ºF) [testmetod ej tillgängligt] 
Brandfarlighet (fast, gas):  Inte tekniskt möjligt 
Nedre och övre explosionsgräns: UEL: 6.0      LEL:  1.0 [testmetod ej tillgängligt] 
Flampunkt [Metod]:     92ºC  (198ºF)  [Typisk] 
Självantändningstemperatur:   >250ºC  (482ºF) [testmetod ej tillgängligt] 
Sönderfallstemperatur:   Data ej tillgängligt 
pH:   Data ej tillgängligt 
Kinematisk viskositet:   [40 °C -ej testat]  |  50 cSt  (50 mm2/sec) vid 50ºC [testmetod ej tillgängligt] 
Löslighet:  Försumbar 
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten-fördelningskoefficient)::   > 3.5 [testmetod ej tillgängligt] 
Ångtryck:   < 0.04 kPa (0.3 mm Hg) vid 20°C [testmetod ej tillgängligt] 
Relativ densitet (vid 15 ºC):    0.8 -  0.92  [testmetod ej tillgängligt] 
Relativ ångdensitet (luft = 1):   > 2 vid 101 kPa [testmetod ej tillgängligt] 
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 1):   Data ej tillgängligt 
Explosiva egenskaper:  Inga 
Oxiderande egenskaper:  Inga 
Partikel egenskaper 
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 Median partikelstorlek: Ej tillämpligt 
 
9.2. ANNAN INFORMATION 

     
Flytpunkt:     < 6ºC  (43ºF) [testmetod ej tillgängligt]     

 
9.2.1. INFORMATION OM FAROKLASSER FÖR FYSISK FARA 
Data ej tillgängligt 
 
9.2.2. ANDRA SÄKERHETSKARAKTERISTIKA 
Data ej tillgängligt 

 
 
 AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET 
 
10.1. REAKTIVITET:  Se underrubrik nedan. 
 
10.2. KEMISK STABILITET:  Materialet är stabilt under normala betingelser. 
 
10.3. RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER:  Farlig polymerisering förekommer ej. 
 
10.4. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS:  Öppen låga och andra källor till gnistbildning. 
 
10.5. OFÖRENLIGA MATERIAL:   Alkalier,  Halogener,  Starka syror, starka baser,  Starka oxidationsmedel 
 
10.6. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER:  Produkten bryts inte ner vid normal rumstemperatur. 
 
 
AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
11.1. INFORMATION OM FAROKLASSER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008 
 
RiskKlass  Slutsats / anmärkningar 
Inandning  
Akut toxicitet:  Ingen slutdata för matrialet Måttligt giftigt. Baserat på komponentanalys. 
Irritation: Ingen slutdata för matrialet Förhöjd temperatur och mekanisk påverkan kan bilda ångor, 

dimma eller rök som kan vara irriterande för ögon, näsa, hals eller 
lungor. 

FÖRTÄRING  
Akut toxicitet: Ingen slutdata för matrialet Minimal giftighetsgrad. Baserat på komponentanalys. 
Hud  
Akut toxicitet: Ingen slutdata för matrialet Minimal giftighetsgrad. Baserat på komponentanalys. 
Hudfrätning/Irritation: Ingen slutdata för 
matrialet 

Irriterar huden. Baserat på komponentanalys. 

Öga   
Allvarlig ögonskada/Irritation: Ingen slutdata 
för matrialet 

Kan ge en lätt, kortvarig obehagskänsla i ögonen. Baserat på 
komponentanalys. 

Sensibilisering   
Andningsallergi: Inga slutpunktsdata för 
produkten. 

Anses inte vara en andningsallergen. 

Hudsensibilisering: Inga slutpunktsdata för 
produkten. 

Anses inte vara ett hudsensibiliserande ämne. Baserat på 
komponentanalys. 
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Aspiration: Data tillgängliga. Anses inte utgöra kvävningsrisk.  På basis av materialets 

fysikalisk-kemiska egenskaper. 
Mutagenicitet i könsceller: Inga 
slutpunktsdata för produkten. 

Anses inte vara en könscellsmutagen. Baserat på 
komponentanalys. 

Carcinogenicitet: Inga slutpunktsdata för 
produkten. 

Orsakade cancer hos laboratoriedjur. Baserat på 
komponentanalys. 

Reproduktionstoxicitet: Inga 
slutpunktsdata för produkten. 

Orsakade fosterskador hos laboratoriedjur, men relevansen för 
människor är osäker. Baserat på komponentanalys. 

Mjölkutsöndring: Inga slutpunktsdata för 
produkten. 

Väntas inte skada spädbarn som ammas. 

Specifik toxicitet i målorgan (STOT)  
Engångsexponering: Inga slutpunktsdata för 
produkten. 

Väntas inte orsaka organskador vid en enda exponering. 

Upprepad exponering: Inga slutpunktsdata 
för produkten. 

Innehåller ett ämne som kan orsaka organskador genom långvarig 
eller upprepad exponering. Baserat på komponentanalys. 

 
TOXICITET FÖR ÄMNEN 
 
NAMN AKUT TOXICITET 
vätesulfid Inandningsdödlighet: 4 hour(s) LC50 444 ppm (Gas) (Råtta) 

 
 
11.2. INFORMATION OM ANDRA FAROR 
 
11.2.1 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER 
 Innehåller inget ämne som är känt för att ha hormonstörande egenskaper som påverkar människors hälsa. 
 
11.2.2 ANNAN INFORMATION 
             För produkten::   
                   Målorgan Upprepad exponering: Blod, Bemärg, Lever, Bräss (Thymus) 
 
 
Ångkoncentrationer över rekommenderade exponeringsnivåer är irriterande för ögonen och luftvägarna, kan orsaka 
huvudvärk och yrsel, ha en bedövande effekt och kan ge andra effekter på det centrala nervsystemet.  Små mängder 
vätska som kommer ned till lungorna genom intag eller kräkning kan leda till kemisk lunginflammation eller lungödem. 
Avgasångor ifrån diesel:  Carcinogent vid djurförsök. Exponering genom inhalation av avgaser under 2 år hos 
försöksdjur orsakade lungtumörer och lymfom. Partikelextract orsakade hudtumörer hos försöksdjur.  Orsakade 
mutationer in vitro. 
Innehåller: 
Dieselbränsle:  Carcinogent vid djurförsök. Orsakade mutationer in vitro. Upprepad dermal exponering vid höga 
koncentrationer hos försöksdjur resulterade i minskad kullstorlek och vikt samt ökad fosterresorption vid doser som var 
toxiska för modern. Dermal exponering vid höga koncentrationer orsakade svår hudirritation och viktminskning samt 
viss mortalitet. Exponering genom inhalation av höga koncentrationer orsakade irritation av luftvägarna, lung-
förändringar/infiltration/ansamling samt reducerad lungfunktion.  VÄTESULFID (H2S); Det har inte kunnat konstateras 
några kroniska hälsoeffekter vid upprepad exponering av låga nivåer. Akut exponering av höga nivåer (700 ppm) kan 
orsaka plötslig död. Höga koncentrationer ger hjärtstillestånd pga nervsystemstoxicitet och lungödem. Lägre nivåer (150 
ppm) kan bedöva luktsinnena, vilket utesluter att man varnas av lukten. Symptom på överexponering är huvudvärk, 
utmattning, sömnlöshet, lättretlighet och mag-tarmbesvär.Upprepad exponering av ca 25 ppm irriterar slemhinnor och 
andningsvägarna och kan ge ögonskador. 
 
 
AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION 
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Informationen baseras på data som finns tillgänglig för materialet, komponenter i materialet och liknande material, 
genom pricipen för överbryggning. 
 
12.1. TOXICITET    
             Produkten -- Förväntas vara mycket giftigt för vattenorganismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

miljön. 
 
12.2. PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET  
Biologisk nedbrytning:  
             Produkten -- Förväntas vara potentiellt nedbrytbart.   
Atmosfärisk oxidering:  
             De lättflyktigaste ämnena -- Förväntas sönderfalla snabbt i luft 
 
12.3. BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA  
             För de flesta ingående ämnen -- Har en potential för bioackumering, men metabolismen eller fysikaliska 

egenskaper kan reducera biokoncentrationen eller begränsa biotillgängligheten. 
 
12.4. RÖRLIGHETEN I JORD  
             De lättflyktigaste ämnena -- Mycket flyktigt, fördelas snabbt till luft.  Förväntas inte fördelas till sediment 

eller avloppsslam. 
             Komponent med hög molekylvikt. -- Låg vattenlöslighet,  flyter och förväntas migrera från vatten till land.  

Förväntas fördelas till jord och sediment. 
             För de flesta ingående ämnen -- Låg potential att röra sig i marken. 
 
 
12.5. ÄMNETS (ÄMNENAS) PERSISTENS, BIOACKUMULATION OCH TOXICITET 
 Denna produkt innehåller inget ämne som är PBT eller vPvB enligt Reach Annex XIII. 
 
12.6. HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER 
 Innehåller inga ämnen som är kända för att ha hormonstörande egenskaper som påverkar miljön. 
 
12.7. ANDRA SKADLIGA EFFEKTER 
 Väntas inte orsaka skadliga effekter. 
 

  
 AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING 
 
 
Rekommendationer angående avfallshantering baseras på produkten som den levereras. Omhändertagande måste ske 
i enlighet med aktuella tillämpliga lagar och produktens skick vid avfallstillfället.  
 
13.1. AVFALLSHANTERINGSMETODER 

 Produkten är lämplig för förbränning i en av myndigheterna godkänd anläggning, eller avyttring på någon 
godkänd avfallsanläggning.  Lokala regler kring avfallshantering kan förekomma och skall efterföljas.  
  
 
Europeisk avfallskod:  13 07 01* 
 
OBS!  Denna kod har tilldelats med utgångspunkt från de vanligaste användningarna av detta material. 
Produktens användning avgör slutgiltlig avfallskod. Användaren bör kontrollera att korrekt kod används 
i enlighet med avfallsförordningen. 
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Detta material betraktas som farligt avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 
november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, och omfattas av bestämmelserna i det 
direktivet om inte artikel 20 i det direktivet är tillämplig. 
 
 
TÖMNINGSANVISNING PLÅTFAT::    (Brandfarliga lösningsmedel/oljeprodukter) Tomma fat kan 
återanvändas eller lämnas för rekonditionering alternativt metallåtervinning efter tömning enligt anvisningar i 
detta avsnitt. Fat som ska lämnas till metallåtervinning måste tömmas omsorgsfullt. Vänd det tömda fatet upp 
och ned, något lutande (ca 10 grader) med sprundet (öppningen) i lägsta position. Låt de sista produktresterna 
rinna ur tills fatet är droppfritt. Återförslut inte utan ventilera på en plats fritt från antändningskällor. Se också 
avsnitt 7. 
 

 VARNING GÄLLANDE TÖMD FÖRPACKNING: Varning för tomma behållare (när tillämpligt): Tomma behållare kan 
innehålla återstoder och vara farliga.  Försök inte fylla behållare på nytt eller rensa dem utan behövliga anvisningar.  
Tomma trummor ska torkas helt och lagras på ett säkert sätt tills de repareras på ett ändamålsenligt sätt eller 
destrueras.  Tomma behållare ska tas till återanvändning eller återvinning eller destrueras av ett kompetent eller 
auktoriserat avfallshanteringsföretag i enlighet med gällande lokala, regionala och nationella föreskrifter.  MAN SKA 
VARKEN TRYCKSÄTTA, SVETSA, LÖDA, SMÄLTA IHOP, BORRA ELLER SLIPA SÅDANA BEHÅLLARE ELLER 
UTSÄTTA DEM FÖR HETTA, LÅGOR, GNISTOR, STATISK ELEKTRICITET ELLER ANDRA 
ANTÄNDNINGSKÄLLOR.  DE KAN EXPLODERA OCH ORSAKA SKADA ELLER DÖD. 
 AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION 
 
LAND (ADR/RID)  

14.1. FN- (eller ID-)nummer:   3082 
14.2. FN Korrekt transportbenämning (Transportdokumentnamn):   MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, 
N.O.S. (Tung vacumgasolja) 
14.3. Transportfaroklass(er):   9 
14.4. Förpackningsgrupp:   III 
14.5. Miljöfaror:  Ja 
14.6. Speciella försiktighetsåtgärder för användare:    
Klassificeringskod:   M6 
Etiketter:     9, EHS 
Farlighetsnummer:   90    
Hazchem EAC:   3Z 
 

 
INLAND WATERWAYS (ADN) - Ej tillämpligt i Sverige:  

14.1. FN- (eller ID-)nummer:   3082 
14.2. FN Korrekt transportbenämning (Transportdokumentnamn):   MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, 
N.O.S. (Tung vacumgasolja) 
14.3. Transportfaroklass(er):      9 
14.4. Förpackningsgrupp:   III 
14.5. Miljöfaror:  Ja 
14.6. Speciella försiktighetsåtgärder för användare:    
Farlighetsnummer:   90 
Etiketter:   9 (CMR, N1, F), EHS  
 

 
SEA (IMDG)  

14.1. FN- (eller ID-)nummer:   3082 
14.2. FN Korrekt transportbenämning (Transportdokumentnamn):   MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, 
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N.O.S. (Tung vacumgasolja) 
14.3. Transportfaroklass(er):    9 
14.4. Förpackningsgrupp:   III 
14.5. Miljöfaror:   Marine Pollutant 
14.6. Speciella försiktighetsåtgärder för användare:   
Etikett(er):   9 
EMS nummer:   F-A, S-F 
Transportdokumentnamn:   UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(HEAVY VACUUM GAS OIL), 9, PG III, MARINE POLLUTANT 
 
Anmärkning:  Not subject to the provisions of UN3082 Environmentally hazardous substances liquid, n.o.s., if 
shipped in quantities of 5 liters or less per single or inner combination packaging as per IMDG code 2.10.2.7. 

 
SEA (MARPOL 73/78 Convention - Bilaga II): 
 14.7.  Sjötransporter i bulk enligt IMO:s instrument 
  Ej klassificerat enligt Bilaga II 

 
 
AIR (IATA)  

14.1. UN-nummer:   3082 
14.2. FN Korrekt transportbenämning (Transportdokumentnamn):   MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, 
N.O.S. (Tung vacumgasolja) 
14.3. Transportfaroklass(er):   9 
14.4. Förpackningsgrupp:   III 
14.5. Miljöfaror:  Ja 
14.6. Speciella försiktighetsåtgärder för användare:   
Etiketter:   9, EHS    
Transportdokumentnamn:    UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, 
N.O.S. (HEAVY VACUUM GAS OIL), 9, PG III 
 
[Anmärkning:  Not subject to the provisions of UN3082 Environmentally hazardous substances liquid, n.o.s., if 
shipped in quantities of 5 liters or less per single or inner combination packaging as per Special Provision 
A197.] 
 

 
 AVSNITT 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

 
TILLSYNSSTATUS OCH TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

 
Listad eller undantagen från listning i följande kemikalieförteckningar :   AIIC, DSL, IECSC, KECI, TSCA 

 
 
15.1. FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, 
HÄLSA OCH MILJÖ 

 
Tillämpliga EU-direktiv och förordningar:  
  
               1907/2006 [... om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH) ... och dess uppdateringar] 
               De begränsningar som ställts i Bilaga XVII för tillverkning, utsläppande på marknaden och 
användning av vissa farliga ämnen, preparat och varor som fastställts i förordning 1907/2006/EG [...om 
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registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier ... med ändringar] 
               92/85/EEC [om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare 
som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.] 
               94/33/EC [om skydd av minderåriga i arbetslivet] 
               96/82/EG förlängd genom 2003/105/EG  [ ... om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår].  Produkten innehåller ett ämne som omfattas 
av kriterierna som definierats i Bilaga I.  I direktivet finns ytterligare information om kraven med beaktande av 
den produktmängd som lagras på plats. 
               2004/37/EC [... om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen...] 
               98/24/EG [... om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med 
kemiska agenser i arbetet ...]. Ytterligare information om kraven finns i direktivet. 
               1272/2008  [om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.. med 
uppdateringar] 
 
Reach-begränsningar för tillverkning, placering på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, 
blandningar och produkter (bilaga XVII): 
               Följande uppgifter i bilaga XVII kan komma i fråga för denna produkt: 03, 28 
 
 

Nationella lagar och förordningar:  
  
Lagringsklassificering:   Klass 3 
 
15.2. KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING 
 
REACH-information:  En kemikaliesäkerhetsbedömning har upprättats för denna produkt eller för ämnen i produkten. 
 
 
AVSNITT 16 ANNAN INFORMATION 
 
 
Identifierade användningsområden: 
Tillverkning av ämnet (PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, SU10, SU3, SU8, SU9) 
Vidare distribution av ämnet (PROC3, PROC8a, PROC8b, SU3, SU8, SU9) 
Användning som intermediär (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, SU3, SU8, SU9) 
Formulering och (om)förpackning av ämnen och blandningar. (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, 
SU10, SU3) 
Användning som bränsle - Industriell (PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, SU3) 
Användning som bränsle - Professionell (PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, SU22) 
Väg- och byggnationstillämpningar (PROC8a, PROC8b, SU22) 
 
REFERENSER:   Källinformation som använts för sammanställning av säkerhetsdatabladet inkluderar en eller flera av 
följande källor; CONCAWE registreringsdossiers, publikationer från branchorganisationer som EU Hydrocarbon 
Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID databas, U.S. NTP publikationer, och 
andra tillgänliglia källor. 
 
 
Lista över förkortningar och akronymer som kan användas (men inte nödvändigtvis finns) på detta 
säkerhetsdatablad: 
Akronym Full text 
e.t. Ej tillämplig 
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e.f. Ej fastställd 
e.f. Inte fastställd 
Flyktig organisk 
förening (VOC) 

Flyktiga organiska föreningar 

AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals 
AIHA WEEL American Industrial Hygiene Associations gränsvärden för miljöexponering på arbetsplatsen 
ASTM ASTM International, ursprungligen känd under namnet American Society for Testing and Materials 

(ASTM) 
DSL Lista över inhemska ämnen (Kanada) 
EINECS Förteckning över existerande, kommersiellt använda ämnen 
ELINCS Europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen 
ENCS Befintliga och nya kemiska ämnen (Japansk förteckning) 
IECSC Förteckningen över existerande kemiska ämnen i Kina 
KECI Koreanska förteckningen över befintliga kemikalier 
NDSL Lista över icke inhemska ämnen (Kanada) 
NZIoC Nya Zeelands förteckning över kemiska ämnen 
PICCS Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen 
TLV Tröskelgränsvärde (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
TSCA Toxic Substances Control Act (Förenta staternas förteckning) 
UVCB Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt 

material. 
LC Letal koncentration 
LD Letal dos 
LL Letal belastning 
EC Effektiv koncentration 
EL Belastningeffekt 
NOEC NOEC 
NOELR Ingen observerad belastningsgradseffekt 
 
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 
 
Klassificering enligt förordning (EG) nr 
1272/2008 (CLP) 

Klassificeringsförfarande 

Aquatic Acute 1; H400 Beräknad 
Aquatic Chronic 1; H410 Beräknad 
Carc. 1B; H350 Beräknad 
Repr. 2; H361d Beräknad 
Skin Irrit. 2; H315 Beräknad 
STOT RE 2; H373 Beräknad 

 
 
Förteckning över faroangivelser (H- koder) som finns i  avsnitt 3 av detta säkerhetsdatablad: 
Flam. Gas 1 H220: Extremt brandfarlig gas; Brandfarlig gas klass 1. 
[Flam. Liq. 4 H227]: Brännbar vätska; Brandfarlig vätska, Klass 
Press. Gas H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning; Trycksatt gas 
Asp. Tox. 1 H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.; Aspiration, Klass 1 
Skin Irrit. 2 H315: Irriterar huden; Hudfrätning/irritation, Klass 
Acute Tox. 2 H330: Dödligt vid inandning; Akut Giftighet Vid Inandning , Klass 2 
Acute Tox. 4 H332: Skadligt vid inandning; Akut Giftighet Vid Inandning, Klass 
Carc. 1B H350: Kan orsaka cancer; Carcinogenicitet, Klass 1 
Carc. 2 H351: Misstänks orsaka cancer; GHS Carcinogenicitet, Klass 2 
Repr. 2 H361d: Misstänks skada det ofödda barnet; Fortplantningstoxicitet, Klass 2 (Utveckl.) 
STOT RE 2 H373: Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering; Målorgan, Upprepad, Klass 2 
Aquatic Acute 1 H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer; Akut miljötoxicitet, Klass 
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[Aquatic Acute 2 H401]: Giftigt för vattenlevande organismer; Akut miljötoxicitet, klass 
Aquatic Chronic 1 H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; Långvarig miljötoxicitet, 
Klass 
Aquatic Chronic 2 H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; Långvarig miljötoxicitet, Klass 
EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
 
 
DETTA SÄKERHETSDATABLAD ÄR ENLIGT REVISION:: 
Avsnitt 03;  Sammansättningstabell för REACH information har modifierats. 
Avsnitt 03: Tabell "Ingående ämnen" information har modifierats. 
Avsnitt 09 median partikelstorlek information har lagts till. 
Avsnitt 09: Fryspunkt C(F) information har tagits bort. 
Avsnitt 09: Smältpunkt C(F) information har tagits bort. 
Avsnitt 11 EU:s bilaga II Uppgifter om hormonstörande ämnen information har lagts till. 
Avsnitt 12 EU:s bilaga II Uppgifter om hormonstörande ämnen information har lagts till. 
Avsnitt 13: Europeisk avfallskod information har modifierats. 
Avsnitt 2 EU:s bilaga II Uppgifter om hormonstörande ämnen information har lagts till. 
Avsnitt 9 Smält- och fryspunkter information har lagts till. 
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Information och rekommendationer i detta dokument är, enligt ExxonMobils vetskap och kännedom, korrekt och 
tillförlitlig vid utfärdandedatumet. ExxonMobil kan kontaktas för säkerställande om att detta dokument är det senaste 
tillgängliga. Informationen och rekommendationerna tillhandahålls för användarens övervägande och kontroll. Det 
åligger användaren att tillse att produkten är lämplig för avsedd användning.  Om köparen packar om denna produkt, 
är det användarens ansvar att försäkra sig om att korrekt hälso-, säkerhets- och annan nödvändig information finns med 
eller på förpackningen. Ändring av detta dokument är strikt förbjuden. Förutom i den omfattning som krävs enligt lag, är 
återpublicering eller -överföring av detta dokument, helt eller delvis, ej tillåtet. Begreppet "ExxonMobil" används för 
bekvämlighets skull och kan omfatta ett eller flera av ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation eller 
något dotterbolag till vilket dessa bolag direkt eller indirekt har ägarintresse. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Endast för internt bruk 

 

 MHC:  1A, 0, 2, 0, 4, 1 FÖRS.ÅTG.:   C 
 
 DGN:  7136898XGB  (1022826) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

BILAGA 
 
Avsnitt 1 Exponeringsscenario Rubrik 
Rubrik   
Tillverkning av ämnet 
Användningsdeskriptor 
Användningssektor(er) SU10, SU3, SU8, SU9 
Processkategorier PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b 
Miljöutsläppskategorier ERC1 
Specifika miljöutsläppskategorier ESVOC 1.1.v1  
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Beaktade processer, uppgifter, aktiviteter 
Framställning av ämnet eller användning som mellanprodukt, processkemikalie eller extraktionsmedel. Omfattar 
återanvändning/återvinning, transport, lagring, underhåll och lastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/spårbundna 
fordon och bulkcontainer). 
Avsnitt 2 Driftsvillkoren och åtgärder inom riskmanagement 
Avsnitt 2.1 Kontroll av arbetstagarens exponering 
Produktens egenskaper 
Flytande 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven)[G2]  
Gäller när andelen av ämnet i produkten är upp till 100 %.[G13 ]  
Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exposition 
Det förutsätts att lämpliga standard för arbetshygien efterlevs [G1]  
Driften sker vid förhöjd temperatur (>20°C över rumstemperatur).[OC7]  
Bidragande scenarier / Riskhanteringsåtgärder och driftsomständigheter 
(Behövs endast för att visa att säkra användningsområden är listade.) 
Allmänna ätgärdar (karcinogener)  
Beakta tekniska framsteg och processförbättringar (inklusive automatisering) för undvikandet av frisläppningar. 
expositionen skall minimeras genom åtgärdar som slutna system, speciella anordningar och lämplig allmän/lokal avluft. 
Kör ner alla system och tappa ledningar, innan anläggningen öppnas. Innan underhållsarbeten påbörjas skall 
anläggningen rengöras/spolas så vit det är möjligt Om det finns expositionspotential: tillträde ska begränsas på 
auktoriserade personer; speciell träning för expositionsminimering skall erbjudas till opererande personal; bär lämpliga 
hanskar och overaller för att undvika föroreningar av huden; bär andningsskydd om dess användning är indikerad 
genom vissa bidragande scenarier; spillda mängder skall tas upp omedelbart och avfall skall säkert och regelkonformt 
avlägsnas. Säkerställ att arbetsanvisningar eller likvärdiga regleringar angående riskmanagement fastställdes. Alla 
kontrollåtgärdar skall regelbundet kontrolleras, testas och anpassas. Överväga nödvändigheten av en riskbaserad 
hälsoövervakning. 
Allmän exponering (stängda system) PROC1 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) Processprov Utomhus. PROC2 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 15 minuter 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) PROC3 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Masslagring av produkter PROC2 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Lagra ämnet i slutet system 
Lastning av tankvagnar och järnvägsvagnar PROC8b 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
lasta/ lossa havs- och insjöfartyg PROC8b 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
Transport genom slutna ledningar 
rengör transferlinjer innan de urkopplas. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Rengöring och underhåll av utrustningen PROC8a 
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före öppning eller skötsel av utrustningen skall systemen stängas av och spolas. 
vid specialutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
Avsnitt 2.2 Kontroll av exponering av miljön 
Produktens egenskaper 
Övervägande hydrophob.  
Ämnet är en komplex UVCB.  
Varaktighet och frekvens och mängd 
uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år):  600000 ton/år 
Kontinuerlig frisläppning  
Emissionsdagar (dagar/år):  300 dagar/år 
Regionalt använd andel av EU-tonnaget:  0.1 
Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:  0.039 
Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d):  2000000 kg / dag 
Regional användningsmängden (ton/år):  15000000 ton/år 
Miljöfaktorer som inte påverkas av riskmanagement 
Sötvattens lokala förtunningsfaktor [EF1];  10 
Lokal utspädningsfaktor för havsvatten: [EF2]  100 
Ytterligare driftsvillkor angående miljöexposition 
Frisläppningsandel i luft från process (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.0001 
Frisläppningsandel i mark från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.0001 
Frisläppningsandel i avloppsvatten från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.00000075 
Tekniska krav och åtgärdar på processplanen (källa) för undvikandet av frisläppningar 
P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om 
utsläppningsprocesser.  
Tekniska krav på uppställningsplatsen och åtgärdar för reducering och begränsning avledningar, 
luftemissioner och frisläppningar i marken 
Vid uttömning i ett husavloppsreningsverk är det inte nödvändig att behandla avloppsvattnet på plats.  
Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av avloppsvatten på plats med en effektivitet på =: 0%  
0 % 
Miljöfaran orsakas av  sötvattensediment 
Behandla luftutsläpp för att få en typisk bortforslande (eller reducerings?) effektivitet av;  90 % 
Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda (eller 
reducerings) effektivitet på = :  87.3 % 
Organisatoriska åtgärdar för att kunna undvika/begränsa frisläppningen utanför anläggningen: 
Industrislam får icke spridas på naturlig mark.  
Undvik utsläpp av outspätt ämne till avloppsvatten eller återvinn det därifrån.  
avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.  
Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
Förmodad avloppskvot i avloppsvattenverk är [STP5]  10000 m3/dag 
Uppskattat avlägsning av ämnet genom husets avloppsreningsverk är;  89 % 
Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten.  
Maximal tillåten tonnage på anläggningen (MSafe) bserat på avloppsreningsverkets utfldöe är;  2300000 kg / dag 
totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- (inrikes) avloppsreningsverk RMM är;  89 % 
Omständigheter och åtgärdar till extern bearbetning av farligt avfall 
Under framställningen uppstår inte något avfall ifrån ämnet [ETW4]  
Omständigheter och åtgärdar till extern avfallsåtervinning 
Under framställningen uppstår inte något avfall ifrån ämnet [ERW2].  
Avsnitt 3 Uppskattning av exponering 
3.1. Hälsa 
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För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är 
angivit.[G21]  
3.2 Miljö 
Kolväteblockmetoden har användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med Petroriskmodellen.l.[EE2]  
Avsnitt 4 Riktlinje för provning av överensstämmelse med expositionsscenariot 
4.1. Hälsa 
Tillgänglig riskdata påvisar ingen avvikelse av DNEL avseende cancerogenic påverkan[G33]  
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av ett DNEL-värde för övriga hälsoeffekter. [G36  
Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och 
driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.[G22]  
Åtgärder inom riskmanagement är baserade på kvalitativ riskkararaktärisering. [G37]  
I fall att ytterligare riskhanteringsåtgärdar / driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå.[G23]  
4.2 Miljö 
Ytterligare information om mät- och kontroll metoder finns i faktaarket.  
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement.  
Om volumkalkyleringen resulterar i  osäker användning (dvs. RCR > 1), krävs det ytterligare skyddsutrustning 
(RMM's) eller en anläggningsspecifik kemikaliesäkerhetsutvärdering (CSA)  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen 
ensam eller i kombination.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa 
teknologier, antingen ensam eller i kombination.  
Proportionerlig lokal bedömning av EU raffinaderier har utförts med hjälp av lokalspecifik data och bifogas i 
PETRORISK fil -  kalkylbladet "Site-Specific Production"  [DSU6]  
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Avsnitt 1 Exponeringsscenario Rubrik 
Rubrik   
Vidare distribution av ämnet 
Användningsdeskriptor 
Användningssektor(er) SU3, SU8, SU9 
Processkategorier PROC3, PROC8a, PROC8b 
Miljöutsläppskategorier ERC4, ERC6A, ERC6B, ERC6C, ERC6D, ERC7 
Specifika miljöutsläppskategorier  
Beaktade processer, uppgifter, aktiviteter 
Pålastning (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/ rälsfordon och pålastning av bulkcontainer) och ompackning (inklusive fat 
och småförpackningar) av ämnet inklusive dess prov, lagring, avlastning, fördelning och tillhörande aktiviteter i 
laboratoriet. 
Avsnitt 2 Driftsvillkoren och åtgärder inom riskmanagement 
Avsnitt 2.1 Kontroll av arbetstagarens exponering 
Produktens egenskaper 
Flytande 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven)[G2]  
Gäller när andelen av ämnet i produkten är upp till 100 %.[G13 ]  
Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exposition 
Det förutsätts att lämpliga standard för arbetshygien efterlevs [G1]  
Det förutsättas att användning inte sker vid mer än 20 grader över omgivningstemperaturen[G15]  
Bidragande scenarier / Riskhanteringsåtgärder och driftsomständigheter 
(Behövs endast för att visa att säkra användningsområden är listade.) 
Allmän exponering (stängda system) PROC3 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
lasta/ lossa havs- och insjöfartyg PROC8b 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
Transport genom slutna ledningar 
rengör transferlinjer innan de urkopplas. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Lastning av tankvagnar och järnvägsvagnar PROC8b 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Rengöring och underhåll av utrustningen PROC8a 
före öppning eller skötsel av utrustningen skall systemen stängas av och spolas. 
vid specialutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
Avsnitt 2.2 Kontroll av exponering av miljön 
Produktens egenskaper 
Ej tillämplig 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Ej tillämplig 
Miljöfaktorer som inte påverkas av riskmanagement 
Ej tillämplig 
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Ytterligare driftsvillkor angående miljöexposition 
Ej tillämplig 
Tekniska krav och åtgärdar på processplanen (källa) för undvikandet av frisläppningar 
Ej tillämplig 
Tekniska krav på uppställningsplatsen och åtgärdar för reducering och begränsning avledningar, 
luftemissioner och frisläppningar i marken 
Ej tillämplig 
Organisatoriska åtgärdar för att kunna undvika/begränsa frisläppningen utanför anläggningen: 
Ej tillämplig 
Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
Ej tillämplig 
Omständigheter och åtgärdar till extern bearbetning av farligt avfall 
Ej tillämplig 
Omständigheter och åtgärdar till extern avfallsåtervinning 
Ej tillämplig 
Avsnitt 3 Uppskattning av exponering 
3.1. Hälsa 
Ej tillämplig 
3.2 Miljö 
Ej tillämplig 
Avsnitt 4 Riktlinje för provning av överensstämmelse med expositionsscenariot 
4.1. Hälsa 
Ej tillämplig 
4.2 Miljö 
Ej tillämplig 
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Avsnitt 1 Exponeringsscenario Rubrik 
Rubrik   
Användning som intermediär 
Användningsdeskriptor 
Användningssektor(er) SU3, SU8, SU9 
Processkategorier PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b 
Miljöutsläppskategorier ERC6A 
Specifika miljöutsläppskategorier ESVOC 6.1a.v1  
Beaktade processer, uppgifter, aktiviteter 
Användning av ämnet som mellanprodukt (har inte något samband med de strikt kontrollerade kraven). omfattar 
recycling/återvinning, materialtransfer, lagring och provtagning och labor-, skötsel- och på/avlastningsarbeten som är 
knutna till detta (inklusive sjö-/insjöfartyg, väg-/spåbundna fordon och bulkcontainer). 
Avsnitt 2 Driftsvillkoren och åtgärder inom riskmanagement 
Avsnitt 2.1 Kontroll av arbetstagarens exponering 
Produktens egenskaper 
Flytande 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven)[G2]  
Gäller när andelen av ämnet i produkten är upp till 100 %.[G13 ]  
Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exposition 
Det förutsätts att lämpliga standard för arbetshygien efterlevs [G1]  
Driften sker vid förhöjd temperatur (>20°C över rumstemperatur).[OC7]  
Bidragande scenarier / Riskhanteringsåtgärder och driftsomständigheter 
(Behövs endast för att visa att säkra användningsområden är listade.) 
Allmänna ätgärdar (karcinogener)  
Beakta tekniska framsteg och processförbättringar (inklusive automatisering) för undvikandet av frisläppningar. 
expositionen skall minimeras genom åtgärdar som slutna system, speciella anordningar och lämplig allmän/lokal avluft. 
Kör ner alla system och tappa ledningar, innan anläggningen öppnas. Innan underhållsarbeten påbörjas skall 
anläggningen rengöras/spolas så vit det är möjligt Om det finns expositionspotential: tillträde ska begränsas på 
auktoriserade personer; speciell träning för expositionsminimering skall erbjudas till opererande personal; bär lämpliga 
hanskar och overaller för att undvika föroreningar av huden; bär andningsskydd om dess användning är indikerad 
genom vissa bidragande scenarier; spillda mängder skall tas upp omedelbart och avfall skall säkert och regelkonformt 
avlägsnas. Säkerställ att arbetsanvisningar eller likvärdiga regleringar angående riskmanagement fastställdes. Alla 
kontrollåtgärdar skall regelbundet kontrolleras, testas och anpassas. Överväga nödvändigheten av en riskbaserad 
hälsoövervakning. 
Allmän exponering (stängda system) PROC1 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) Processprov Utomhus. PROC2 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 15 minuter 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) PROC3 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Masslagring av produkter PROC2 
Lagra ämnet i slutet system 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
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vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Aktiviteter i laboratorier PROC15 
Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska exponeringen. 
bär lämpliga handskar (testad enligt EN374). 
lasta/ lossa havs- och insjöfartyg PROC8b 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
Transport genom slutna ledningar 
rengör transferlinjer innan de urkopplas. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Lastning av tankvagnar och järnvägsvagnar PROC8b 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
eller 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Rengöring och underhåll av utrustningen PROC8a 
före öppning eller skötsel av utrustningen skall systemen stängas av och spolas. 
vid specialutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
Avsnitt 2.2 Kontroll av exponering av miljön 
Produktens egenskaper 
Övervägande hydrophob.  
Ämnet är en komplex UVCB.  
Varaktighet och frekvens och mängd 
uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år):  15000 ton/år 
Kontinuerlig frisläppning  
Emissionsdagar (dagar/år):  300 dagar/år 
Regionalt använd andel av EU-tonnaget:  0.1 
Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:  0.0014 
Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d):  50000 kg / dag 
Regional användningsmängden (ton/år):  11000000 ton/år 
Miljöfaktorer som inte påverkas av riskmanagement 
Sötvattens lokala förtunningsfaktor [EF1];  10 
Lokal utspädningsfaktor för havsvatten: [EF2]  100 
Ytterligare driftsvillkor angående miljöexposition 
Frisläppningsandel i luft från process (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.00001 
Frisläppningsandel i mark från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.001 
Frisläppningsandel i avloppsvatten från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.0000068 
Tekniska krav och åtgärdar på processplanen (källa) för undvikandet av frisläppningar 
P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om 
utsläppningsprocesser.  
Tekniska krav på uppställningsplatsen och åtgärdar för reducering och begränsning avledningar, 
luftemissioner och frisläppningar i marken 
Vid uttömning i ett husavloppsreningsverk är det inte nödvändig att behandla avloppsvattnet på plats.  
Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av avloppsvatten på plats med en effektivitet på =: 0% >= 
0 % 
Miljöfaran orsakas av  sötvattensediment 
Behandla luftutsläpp för att få en typisk bortforslande (eller reducerings?) effektivitet av;  80 % 
Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda (eller 
reducerings) effektivitet på = : >= 88.3 % 
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Organisatoriska åtgärdar för att kunna undvika/begränsa frisläppningen utanför anläggningen: 
Industrislam får icke spridas på naturlig mark.  
Undvik utsläpp av outspätt ämne till avloppsvatten eller återvinn det därifrån.  
avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.  
Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
Förmodad avloppskvot i avloppsvattenverk är [STP5]  2000 m3/dag 
Uppskattat avlägsning av ämnet genom husets avloppsreningsverk är;  89 % 
Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten.  
Maximal tillåten tonnage på anläggningen (MSafe) bserat på avloppsreningsverkets utfldöe är;  53000 kg / dag 
totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- (inrikes) avloppsreningsverk RMM är;  89 % 
Omständigheter och åtgärdar till extern bearbetning av farligt avfall 
Detta ämne förbrukas under användningen och genererar inte något avfall [ETW5]  
Omständigheter och åtgärdar till extern avfallsåtervinning 
Detta ämne förbrukas under användningen och genererar inte något avfall [ERW3]  
Avsnitt 3 Uppskattning av exponering 
3.1. Hälsa 
För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är 
angivit.[G21]  
3.2 Miljö 
Kolväteblockmetoden har användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med Petroriskmodellen.l.[EE2]  
Avsnitt 4 Riktlinje för provning av överensstämmelse med expositionsscenariot 
4.1. Hälsa 
Tillgänglig riskdata påvisar ingen avvikelse av DNEL avseende cancerogenic påverkan[G33]  
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av ett DNEL-värde för övriga hälsoeffekter. [G36  
Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och 
driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.[G22]  
Åtgärder inom riskmanagement är baserade på kvalitativ riskkararaktärisering. [G37]  
I fall att ytterligare riskhanteringsåtgärdar / driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå.[G23]  
4.2 Miljö 
Ytterligare information om mät- och kontroll metoder finns i faktaarket.  
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen 
ensam eller i kombination.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa 
teknologier, antingen ensam eller i kombination.  
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Avsnitt 1 Exponeringsscenario Rubrik 
Rubrik   
Formulering och (om)förpackning av ämnen och blandningar. 
Användningsdeskriptor 
Användningssektor(er) SU10, SU3 
Processkategorier PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b 
Miljöutsläppskategorier ERC2 
Specifika miljöutsläppskategorier ESVOC 2.2.v1  
Beaktade processer, uppgifter, aktiviteter 
Tillberedning,emballering, ompackning av ämnet och dess blandningar i batch- eller kontinuerliga processer, inklusive 
lagring, transport, blandandet, tablettering, pressning, pelletering, extrusion,emballering i liten och stor omfattning, 
provtagning, underhåll och relaterared laboratorie aktiviteter. 
Avsnitt 2 Driftsvillkoren och åtgärder inom riskmanagement 
Avsnitt 2.1 Kontroll av arbetstagarens exponering 
Produktens egenskaper 
Flytande 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven)[G2]  
Gäller när andelen av ämnet i produkten är upp till 100 %.[G13 ]  
Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exposition 
Det förutsätts att lämpliga standard för arbetshygien efterlevs [G1]  
Det förutsättas att användning inte sker vid mer än 20 grader över omgivningstemperaturen[G15]  
Bidragande scenarier / Riskhanteringsåtgärder och driftsomständigheter 
(Behövs endast för att visa att säkra användningsområden är listade.) 
Allmänna ätgärdar (karcinogener)  
Beakta tekniska framsteg och processförbättringar (inklusive automatisering) för undvikandet av frisläppningar. 
expositionen skall minimeras genom åtgärdar som slutna system, speciella anordningar och lämplig allmän/lokal avluft. 
Kör ner alla system och tappa ledningar, innan anläggningen öppnas. Innan underhållsarbeten påbörjas skall 
anläggningen rengöras/spolas så vit det är möjligt Om det finns expositionspotential: tillträde ska begränsas på 
auktoriserade personer; speciell träning för expositionsminimering skall erbjudas till opererande personal; bär lämpliga 
hanskar och overaller för att undvika föroreningar av huden; bär andningsskydd om dess användning är indikerad 
genom vissa bidragande scenarier; spillda mängder skall tas upp omedelbart och avfall skall säkert och regelkonformt 
avlägsnas. Säkerställ att arbetsanvisningar eller likvärdiga regleringar angående riskmanagement fastställdes. Alla 
kontrollåtgärdar skall regelbundet kontrolleras, testas och anpassas. Överväga nödvändigheten av en riskbaserad 
hälsoövervakning. 
Allmän exponering (stängda system) PROC1 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) Processprov PROC2 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 15 minuter 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) PROC3 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Masslagring av produkter PROC2 
Lagra ämnet i slutet system 
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Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Produkttestning PROC2 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 15 minuter 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Aktiviteter i laboratorier PROC15 
Skall hanteras under en rökfläkt eller med en likvärdig metod, för att minska exponeringen. 
bär lämpliga handskar (testad enligt EN374). 
lasta/ lossa havs- och insjöfartyg PROC8b 
Transport genom slutna ledningar 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
rengör transferlinjer innan de urkopplas. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Lastning av tankvagnar och järnvägsvagnar PROC8b 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Omtappning av fat/mängder PROC8b 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation (inte mindre än 3 upp till 5 luftutxäxlingar per timme). 
eller 
Säkerställ att driften sker utomhus. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Rengöring och underhåll av utrustningen PROC8a 
före öppning eller skötsel av utrustningen skall systemen stängas av och spolas. 
vid specialutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
Avsnitt 2.2 Kontroll av exponering av miljön 
Produktens egenskaper 
Övervägande hydrophob.  
Ämnet är en komplex UVCB.  
Varaktighet och frekvens och mängd 
uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år):  30000 ton/år 
Kontinuerlig frisläppning  
Emissionsdagar (dagar/år):  300 dagar/år 
Regionalt använd andel av EU-tonnaget:  0.1 
Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:  0.0025 
Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d):  100000 kg / dag 
Regional användningsmängden (ton/år):  12000000 ton/år 
Miljöfaktorer som inte påverkas av riskmanagement 
Sötvattens lokala förtunningsfaktor [EF1];  10 
Lokal utspädningsfaktor för havsvatten: [EF2]  100 
Ytterligare driftsvillkor angående miljöexposition 
Frisläppningsandel i luft från process (Enligt typiska RMM för uppställningsplatser i enlighet med EU:s 
lösningsmedelriktlinje): [OOC11]  0.0000002 
Frisläppningsandel i mark från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.0001 
Frisläppningsandel i avloppsvatten från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.0000034 
Tekniska krav och åtgärdar på processplanen (källa) för undvikandet av frisläppningar 
P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om 
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utsläppningsprocesser.  
Tekniska krav på uppställningsplatsen och åtgärdar för reducering och begränsning avledningar, 
luftemissioner och frisläppningar i marken 
Vid uttömning i ett husavloppsreningsverk är det inte nödvändig att behandla avloppsvattnet på plats.  
Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av avloppsvatten på plats med en effektivitet på =: 0%  
0 % 
Miljöfaran orsakas av  sötvattensediment 
Behandla luftutsläpp för att få en typisk bortforslande (eller reducerings?) effektivitet av;  0 % 
Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda (eller 
reducerings) effektivitet på = :  88.3 % 
Organisatoriska åtgärdar för att kunna undvika/begränsa frisläppningen utanför anläggningen: 
Industrislam får icke spridas på naturlig mark.  
Undvik utsläpp av outspätt ämne till avloppsvatten eller återvinn det därifrån.  
avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.  
Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
Förmodad avloppskvot i avloppsvattenverk är [STP5]  2000 m3/dag 
Uppskattat avlägsning av ämnet genom husets avloppsreningsverk är;  89 % 
Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten.  
Maximal tillåten tonnage på anläggningen (MSafe) bserat på avloppsreningsverkets utfldöe är;  110000 kg / dag 
totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- (inrikes) avloppsreningsverk RMM är;  89 % 
Omständigheter och åtgärdar till extern bearbetning av farligt avfall 
Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna 
[ETW3].  
Omständigheter och åtgärdar till extern avfallsåtervinning 
Extern återvinning och återanvändning av avfall skall uppfylla gällande lokala och/eller nationella lagar och föreskrifter.  
[ERW1]  
Avsnitt 3 Uppskattning av exponering 
3.1. Hälsa 
För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är 
angivit.[G21]  
3.2 Miljö 
Kolväteblockmetoden har användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med Petroriskmodellen.l.[EE2]  
Avsnitt 4 Riktlinje för provning av överensstämmelse med expositionsscenariot 
4.1. Hälsa 
Tillgänglig riskdata påvisar ingen avvikelse av DNEL avseende cancerogenic påverkan[G33]  
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av ett DNEL-värde för övriga hälsoeffekter. [G36  
Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och 
driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.[G22]  
Åtgärder inom riskmanagement är baserade på kvalitativ riskkararaktärisering. [G37]  
I fall att ytterligare riskhanteringsåtgärdar / driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå.[G23]  
4.2 Miljö 
Ytterligare information om mät- och kontroll metoder finns i faktaarket.  
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen 
ensam eller i kombination.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa 
teknologier, antingen ensam eller i kombination.  
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Avsnitt 1 Exponeringsscenario Rubrik 
Rubrik   
Användning som bränsle - Industriell 
Användningsdeskriptor 
Användningssektor(er) SU3 
Processkategorier PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b 
Miljöutsläppskategorier ERC7 
Specifika miljöutsläppskategorier ESVOC 7.12a.v1  
Beaktade processer, uppgifter, aktiviteter 
Omfattar användningen som bränsle (eller bränsle additiv), inklusive arbeten relaterade till transfer, användning, 
skötsel av anläggningen och avfallsbehandlingen. 
Avsnitt 2 Driftsvillkoren och åtgärder inom riskmanagement 
Avsnitt 2.1 Kontroll av arbetstagarens exponering 
Produktens egenskaper 
Flytande 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven)[G2]  
Gäller när andelen av ämnet i produkten är upp till 100 %.[G13 ]  
Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exposition 
Det förutsätts att lämpliga standard för arbetshygien efterlevs [G1]  
Det förutsättas att användning inte sker vid mer än 20 grader över omgivningstemperaturen[G15]  
Det finns ingen exponeringsbedömning för humanhälsa [G39].  
Bidragande scenarier / Riskhanteringsåtgärder och driftsomständigheter 
(Behövs endast för att visa att säkra användningsområden är listade.) 
Allmänna ätgärdar (karcinogener)  
Beakta tekniska framsteg och processförbättringar (inklusive automatisering) för undvikandet av frisläppningar. 
expositionen skall minimeras genom åtgärdar som slutna system, speciella anordningar och lämplig allmän/lokal avluft. 
Kör ner alla system och tappa ledningar, innan anläggningen öppnas. Innan underhållsarbeten påbörjas skall 
anläggningen rengöras/spolas så vit det är möjligt Om det finns expositionspotential: tillträde ska begränsas på 
auktoriserade personer; speciell träning för expositionsminimering skall erbjudas till opererande personal; bär lämpliga 
hanskar och overaller för att undvika föroreningar av huden; bär andningsskydd om dess användning är indikerad 
genom vissa bidragande scenarier; spillda mängder skall tas upp omedelbart och avfall skall säkert och regelkonformt 
avlägsnas. Säkerställ att arbetsanvisningar eller likvärdiga regleringar angående riskmanagement fastställdes. Alla 
kontrollåtgärdar skall regelbundet kontrolleras, testas och anpassas. Överväga nödvändigheten av en riskbaserad 
hälsoövervakning. 
Allmän exponering (stängda system) PROC1 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) Produkttestning PROC2 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutxäxlingar per timme). 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) PROC3 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Utomhus. Sluten bulklossning PROC8b 
Transport genom slutna ledningar 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 



  
 Produktnamn:   EXXONMOBIL PREMIUM AFME 200 
 Revisionsdatum:  22 Dec 2022 
 Revisionsnummer:  4.00 
 Sida: 32 av  40    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Omtappning av fat/mängder PROC8b 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
eller 
säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation (inte mindre än 3 upp till 5 luftutxäxlingar per timme). 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Drift av filterutrustning baserad på fasta ämnen PROC2 
säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation (inte mindre än 3 upp till 5 luftutxäxlingar per timme). 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Masslagring av produkter PROC2 
Lagra ämnet i slutet system 
säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation (inte mindre än 3 upp till 5 luftutxäxlingar per timme). 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Användning som bränsle (stängda system) PROC16 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Rengöring och underhåll av utrustningen PROC8a 
före öppning eller skötsel av utrustningen skall systemen stängas av och spolas. 
vid specialutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
Avsnitt 2.2 Kontroll av exponering av miljön 
Produktens egenskaper 
Övervägande hydrophob.  
Ämnet är en komplex UVCB.  
Varaktighet och frekvens och mängd 
uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år):  1500000 ton/år 
Kontinuerlig frisläppning  
Emissionsdagar (dagar/år):  300 dagar/år 
Regionalt använd andel av EU-tonnaget:  0.1 
Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:  0.2 
Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d):  5000000 kg / dag 
Regional användningsmängden (ton/år):  7600000 ton/år 
Miljöfaktorer som inte påverkas av riskmanagement 
Sötvattens lokala förtunningsfaktor [EF1];  10 
Lokal utspädningsfaktor för havsvatten: [EF2]  100 
Ytterligare driftsvillkor angående miljöexposition 
Frisläppningsandel i luft från process (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.0005 
Frisläppningsandel i mark från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0 
Frisläppningsandel i avloppsvatten från processen (ursprunglig frisläppning före RMM):  0.00001 
Tekniska krav och åtgärdar på processplanen (källa) för undvikandet av frisläppningar 
P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om 
utsläppningsprocesser.  
Tekniska krav på uppställningsplatsen och åtgärdar för reducering och begränsning avledningar, 
luftemissioner och frisläppningar i marken 
Vid uttömning i ett husavloppsreningsverk är det inte nödvändig att behandla avloppsvattnet på plats.  
Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av avloppsvatten på plats med en effektivitet på =: 0% >= 
0 % 
Miljöfaran orsakas av  sötvattensediment 
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Behandla luftutsläpp för att få en typisk bortforslande (eller reducerings?) effektivitet av;  95 % 
Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda (eller 
reducerings) effektivitet på = : >= 88.6 % 
Organisatoriska åtgärdar för att kunna undvika/begränsa frisläppningen utanför anläggningen: 
Industrislam får icke spridas på naturlig mark.  
avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.  
Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
Förmodad avloppskvot i avloppsvattenverk är [STP5]  2000 m3/dag 
Uppskattat avlägsning av ämnet genom husets avloppsreningsverk är;  89 % 
Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten.  
Maximal tillåten tonnage på anläggningen (MSafe) bserat på avloppsreningsverkets utfldöe är;  5200000 kg / dag 
totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- (inrikes) avloppsreningsverk RMM är =;  89 % 
Omständigheter och åtgärdar till extern bearbetning av farligt avfall 
Emissioner från förbränning  ingår i uppskattningen av den regionala exponeringen [ETW2]  
Förbränningsemissioner som begränsas genom föreskrivna emissionskontroller på avgas. [ETW1]  
Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna 
[ETW3].  
Omständigheter och åtgärdar till extern avfallsåtervinning 
Detta ämne förbrukas under användningen och genererar inte något avfall [ERW3]  
Avsnitt 3 Uppskattning av exponering 
3.1. Hälsa 
Ej tillämplig 
3.2 Miljö 
Kolväteblockmetoden har användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med Petroriskmodellen.l.[EE2]  
Avsnitt 4 Riktlinje för provning av överensstämmelse med expositionsscenariot 
4.1. Hälsa 
Tillgänglig riskdata påvisar ingen avvikelse av DNEL avseende cancerogenic påverkan[G33]  
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av ett DNEL-värde för övriga hälsoeffekter. [G36  
Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och 
driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.[G22]  
Åtgärder inom riskmanagement är baserade på kvalitativ riskkararaktärisering. [G37]  
I fall att ytterligare riskhanteringsåtgärdar / driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå.[G23]  
4.2 Miljö 
Ytterligare information om mät- och kontroll metoder finns i faktaarket.  
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen 
ensam eller i kombination.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa 
teknologier, antingen ensam eller i kombination.  
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Avsnitt 1 Exponeringsscenario Rubrik 
Rubrik   
Användning som bränsle - Professionell 
Användningsdeskriptor 
Användningssektor(er) SU22 
Processkategorier PROC1, PROC16, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b 
Miljöutsläppskategorier ERC9A, ERC9B 
Specifika miljöutsläppskategorier ESVOC 9.12b.v1  
Beaktade processer, uppgifter, aktiviteter 
Omfattar användningen som bränsle (eller bränsle additiv), inklusive arbeten relaterade till transfer, användning, 
skötsel av anläggningen och avfallsbehandlingen. 
Avsnitt 2 Driftsvillkoren och åtgärder inom riskmanagement 
Avsnitt 2.1 Kontroll av arbetstagarens exponering 
Produktens egenskaper 
Flytande 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven)[G2]  
Gäller när andelen av ämnet i produkten är upp till 100 %.[G13 ]  
Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exposition 
Det förutsätts att lämpliga standard för arbetshygien efterlevs [G1]  
Det förutsättas att användning inte sker vid mer än 20 grader över omgivningstemperaturen[G15]  
Bidragande scenarier / Riskhanteringsåtgärder och driftsomständigheter 
(Behövs endast för att visa att säkra användningsområden är listade.) 
Allmänna ätgärdar (karcinogener)  
Beakta tekniska framsteg och processförbättringar (inklusive automatisering) för undvikandet av frisläppningar. 
expositionen skall minimeras genom åtgärdar som slutna system, speciella anordningar och lämplig allmän/lokal avluft. 
Kör ner alla system och tappa ledningar, innan anläggningen öppnas. Innan underhållsarbeten påbörjas skall 
anläggningen rengöras/spolas så vit det är möjligt Om det finns expositionspotential: tillträde ska begränsas på 
auktoriserade personer; speciell träning för expositionsminimering skall erbjudas till opererande personal; bär lämpliga 
hanskar och overaller för att undvika föroreningar av huden; bär andningsskydd om dess användning är indikerad 
genom vissa bidragande scenarier; spillda mängder skall tas upp omedelbart och avfall skall säkert och regelkonformt 
avlägsnas. Säkerställ att arbetsanvisningar eller likvärdiga regleringar angående riskmanagement fastställdes. Alla 
kontrollåtgärdar skall regelbundet kontrolleras, testas och anpassas. Överväga nödvändigheten av en riskbaserad 
hälsoövervakning. 
Allmän exponering (stängda system) PROC1 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) Produkttestning PROC2 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutxäxlingar per timme). 
vid specialutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Allmän exponering (stängda system) PROC3 
ämnet skall hanteras i slutna system. 
Provtagning via slutet system för att undvika exponering. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutxäxlingar per timme). 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Sluten bulklossning PROC8b 
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säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutxäxlingar per timme). 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
eller 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
Omtappning av fat/mängder PROC8b 
säkerställ tillräckligt stark ventilation (10 upp till 15 luftutxäxlingar per timme). 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
eller 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
bränslepåfyllning PROC8b 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 1 timme 
Användning som bränsle (stängda system) PROC16 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Rengöring och underhåll av utrustningen PROC8a 
säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation (inte mindre än 3 upp till 5 luftutxäxlingar per timme). 
vid specialutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Stäng av systemet före öppnandet eller skötseln av utrustningen. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
utspillda mängder skall avlägsnas omedelbart. 
Allmän exponering (stängda system) PROC2 
säkerställ ett tillräckligt mått av allmän ventilation (inte mindre än 3 upp till 5 luftutxäxlingar per timme). 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 4 timmar 
vid grundutbildningen av medarbetare skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Avsnitt 2.2 Kontroll av exponering av miljön 
Produktens egenskaper 
Övervägande hydrophob.  
Ämnet är en komplex UVCB.  
Varaktighet och frekvens och mängd 
uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år):  1300 ton/år 
Kontinuerlig frisläppning  
Emissionsdagar (dagar/år):  365 dagar/år 
Regionalt använd andel av EU-tonnaget:  0.1 
Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:  0.0005 
Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d):  3500 kg / dag 
Regional användningsmängden (ton/år):  2600000 ton/år 
Miljöfaktorer som inte påverkas av riskmanagement 
Sötvattens lokala förtunningsfaktor [EF1];  10 
Lokal utspädningsfaktor för havsvatten: [EF2]  100 
Ytterligare driftsvillkor angående miljöexposition 
Frisläppningsandel i luft från bred användning (bara regional):  0.0001 
Frisläppningsandel i mark från bred användning (bara regional):  0.00001 
Frisläppningen i avloppsvatten från bred användning:  0.00001 
Tekniska krav och åtgärdar på processplanen (källa) för undvikandet av frisläppningar 
P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om 
utsläppningsprocesser.  
Tekniska krav på uppställningsplatsen och åtgärdar för reducering och begränsning avledningar, 
luftemissioner och frisläppningar i marken 
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Vid uttömning i ett husavloppsreningsverk är det inte nödvändig att behandla avloppsvattnet på plats.  
Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av avloppsvatten på plats med en effektivitet på =: 0% >= 0 
Ej nödvändigt med en andra behandling av avloppsvattnet  
Miljöfaran orsakas av  sötvattensediment 
Behandla luftutsläpp för att få en typisk bortforslande (eller reducerings?) effektivitet av;  Ej tillämpligt 
Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda (eller 
reducerings) effektivitet på = : >= 66.1 % 
Organisatoriska åtgärdar för att kunna undvika/begränsa frisläppningen utanför anläggningen: 
Industrislam får icke spridas på naturlig mark.  
avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.  
Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
Förmodad avloppskvot i avloppsvattenverk är [STP5]  2000 m3/dag 
Uppskattat avlägsning av ämnet genom husets avloppsreningsverk är;  89 % 
Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten.  
Maximal tillåten tonnage på anläggningen (MSafe) bserat på avloppsreningsverkets utfldöe är;  11000 kg / dag 
totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- (inrikes) avloppsreningsverk RMM är;  89 % 
Omständigheter och åtgärdar till extern bearbetning av farligt avfall 
Emissioner från förbränning  ingår i uppskattningen av den regionala exponeringen [ETW2]  
Förbränningsemissioner som begränsas genom föreskrivna emissionskontroller på avgas. [ETW1]  
Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna 
[ETW3].  
Omständigheter och åtgärdar till extern avfallsåtervinning 
Detta ämne förbrukas under användningen och genererar inte något avfall [ERW3]  
Avsnitt 3 Uppskattning av exponering 
3.1. Hälsa 
För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är 
angivit.[G21]  
3.2 Miljö 
Kolväteblockmetoden har användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med Petroriskmodellen.l.[EE2]  
Avsnitt 4 Riktlinje för provning av överensstämmelse med expositionsscenariot 
4.1. Hälsa 
Tillgänglig riskdata påvisar ingen avvikelse av DNEL avseende cancerogenic påverkan[G33]  
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av ett DNEL-värde för övriga hälsoeffekter. [G36  
Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och 
driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.[G22]  
Åtgärder inom riskmanagement är baserade på kvalitativ riskkararaktärisering. [G37]  
I fall att ytterligare riskhanteringsåtgärdar / driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå.[G23]  
4.2 Miljö 
Ytterligare information om mät- och kontroll metoder finns i faktaarket.  
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen 
ensam eller i kombination.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa 
teknologier, antingen ensam eller i kombination.  
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Avsnitt 1 Exponeringsscenario Rubrik 
Rubrik   
Väg- och byggnationstillämpningar 
Användningsdeskriptor 
Användningssektor(er) SU22 
Processkategorier PROC8a, PROC8b 
Miljöutsläppskategorier  
Specifika miljöutsläppskategorier ESVOC 8.15.v1  
Beaktade processer, uppgifter, aktiviteter 
Bulklastning (inklusive fartyg/pråmar, väg-/rälsfordon och IBC lastning) 
Avsnitt 2 Driftsvillkoren och åtgärder inom riskmanagement 
Avsnitt 2.1 Kontroll av arbetstagarens exponering 
Produktens egenskaper 
Flytande 
Varaktighet och frekvens och mängd 
Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (så långt inte något annat är angiven)[G2]  
Gäller när andelen av ämnet i produkten är upp till 100 %.[G13 ]  
Ytterligare driftsvillkor angående arbetstagarnas exposition 
Det förutsätts att lämpliga standard för arbetshygien efterlevs [G1]  
Driften sker vid förhöjd temperatur (>20°C över rumstemperatur).[OC7]  
Bidragande scenarier / Riskhanteringsåtgärder och driftsomständigheter 
(Behövs endast för att visa att säkra användningsområden är listade.) 
Allmänna ätgärdar (karcinogener)  
Beakta tekniska framsteg och processförbättringar (inklusive automatisering) för undvikandet av frisläppningar. 
expositionen skall minimeras genom åtgärdar som slutna system, speciella anordningar och lämplig allmän/lokal avluft. 
Kör ner alla system och tappa ledningar, innan anläggningen öppnas. Innan underhållsarbeten påbörjas skall 
anläggningen rengöras/spolas så vit det är möjligt Om det finns expositionspotential: tillträde ska begränsas på 
auktoriserade personer; speciell träning för expositionsminimering skall erbjudas till opererande personal; bär lämpliga 
hanskar och overaller för att undvika föroreningar av huden; bär andningsskydd om dess användning är indikerad 
genom vissa bidragande scenarier; spillda mängder skall tas upp omedelbart och avfall skall säkert och regelkonformt 
avlägsnas. Säkerställ att arbetsanvisningar eller likvärdiga regleringar angående riskmanagement fastställdes. Alla 
kontrollåtgärdar skall regelbundet kontrolleras, testas och anpassas. Överväga nödvändigheten av en riskbaserad 
hälsoövervakning. 
Materialöverföringar PROC8b 
Säkerställ att tappningen sker kapslat eller under en avluftningsanläggning. 
Begränsa innehållet av ämnet i blandningen till 1% 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 15 minuter 
under Management Supervisionsåtgärdar skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Rengöring och underhåll av utrustningen PROC8a 
före öppning eller skötsel av utrustningen skall systemen stängas av och spolas. 
avflöden förvaras förseglad till sluthanteringen eller till senare återanvändning. 
utspillda mängder skall avlägsnas omedelbart. 
Undivk utföra något jobb som kan ge exponering på mer än 15 minuter 
under Management Supervisionsåtgärdar skall kemisk resistenta handskar (testat enligt EN 374) bäras. 
Begränsa innehållet av ämnet i blandningen till 1% 
Avsnitt 2.2 Kontroll av exponering av miljön 
Produktens egenskaper 
Övervägande hydrophob.  
Ämnet är en komplex UVCB.  
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Varaktighet och frekvens och mängd 
uppställningsplatsen årliga tonnage (ton/år):  1.2 ton/år 
Kontinuerlig frisläppning  
Emissionsdagar (dagar/år):  365 dagar/år 
Regionalt använd andel av EU-tonnaget:  0.1 
Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:  0.0005 
Uppställningsplatsens maximalt tonnage per dygn (kg/d):  3.3 kg / dag 
Regional användningsmängden (ton/år):  2400 ton/år 
Miljöfaktorer som inte påverkas av riskmanagement 
Sötvattens lokala förtunningsfaktor [EF1];  10 
Lokal utspädningsfaktor för havsvatten: [EF2]  100 
Ytterligare driftsvillkor angående miljöexposition 
Frisläppningsandel i luft från bred användning (bara regional):  0.95 
Frisläppningsandel i mark från bred användning (bara regional):  0.04 
Frisläppningen i avloppsvatten från bred användning:  0.01 
Tekniska krav och åtgärdar på processplanen (källa) för undvikandet av frisläppningar 
P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om 
utsläppningsprocesser.  
Tekniska krav på uppställningsplatsen och åtgärdar för reducering och begränsning avledningar, 
luftemissioner och frisläppningar i marken 
Vid uttömning i ett husavloppsreningsverk är det inte nödvändig att behandla avloppsvattnet på plats.  
Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av avloppsvatten på plats med en effektivitet på =: 0% >= 0 
Miljöfaran orsakas av  sötvattensediment 
Behandla luftutsläpp för att få en typisk bortforslande (eller reducerings?) effektivitet av;  Ej tillämpligt 
Avloppsvatten skall behandlas på plats (före utsläppet i vattendrag), för erforderliga reningsprestanda (eller 
reducerings) effektivitet på = : >= 65.6 % 
Organisatoriska åtgärdar för att kunna undvika/begränsa frisläppningen utanför anläggningen: 
Industrislam får icke spridas på naturlig mark.  
avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.  
Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
Förmodad avloppskvot i avloppsvattenverk är [STP5]  2000 m3/dag 
Uppskattat avlägsning av ämnet genom husets avloppsreningsverk är;  89 % 
Inte tillämpbara eftersom det inte sker något utsläpp i avloppsvatten.  
Maximal tillåten tonnage på anläggningen (MSafe) bserat på avloppsreningsverkets utfldöe är;  10 kg / dag 
totalverkan av avloppsvattenhanteringen efter på-plats- och extern- (inrikes) avloppsreningsverk RMM är;  89 % 
Omständigheter och åtgärdar till extern bearbetning av farligt avfall 
Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna 
[ETW3].  
Omständigheter och åtgärdar till extern avfallsåtervinning 
Extern återvinning och återanvändning av avfall skall uppfylla gällande lokala och/eller nationella lagar och föreskrifter.  
[ERW1]  
Avsnitt 3 Uppskattning av exponering 
3.1. Hälsa 
För uppskattningen av exponering på arbetsplatsen har ECETOC TRA verktyget använts, om inte något annat är 
angivit.[G21]  
3.2 Miljö 
Kolväteblockmetoden har användes för beräkningen miljöexponeringen tillsammans med Petroriskmodellen.l.[EE2]  
Avsnitt 4 Riktlinje för provning av överensstämmelse med expositionsscenariot 
4.1. Hälsa 
Tillgänglig riskdata påvisar ingen avvikelse av DNEL avseende cancerogenic påverkan[G33]  
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Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av ett DNEL-värde för övriga hälsoeffekter. [G36  
Den förväntade exponeringen överskrider inte DNEL/DMEL-värdena, om åtgärderna inom riskmanagement och 
driftsvillkoren från avsnitt 2 iakttas.[G22]  
Åtgärder inom riskmanagement är baserade på kvalitativ riskkararaktärisering. [G37]  
I fall att ytterligare riskhanteringsåtgärdar / driftsbestämmelser övertas, borde användarna säkerställa, att riskerna 
begränsas till en minst likvärdig nivå.[G23]  
4.2 Miljö 
Ytterligare information om mät- och kontroll metoder finns i faktaarket.  
Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla 
uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärdar inom 
riskmanagement.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av luft kan uppnås genom användning av på-plats teknologier, antingen 
ensam eller i kombination.  
Den erforderliga prestanda på avskiljning av avloppsvatten kan uppnås genom användning av på-plats/externa 
teknologier, antingen ensam eller i kombination.  
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